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 FUNCɇIONARE 
Clapetele rezistente la foc NEO ǎǳƴǘ ŘŜǎǘƛƴŀǘŜ ŎƭŇŘƛǊƛƭƻǊ ǳƴŘŜ ƞƴ ŎŀȊǳƭ ǳƴǳƛ ƛƴŎŜƴŘƛǳ  Ȋƻƴŀ ŀŦŜŎǘŀǘŇ ǘǊŜōǳƛŜ ǎŜǇŀǊŀǘŇ 
de celelalte zone; ŀŎŜǎǘ ƭǳŎǊǳ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŜŀȊŇ ǇǊƛƴ ƞƴŎƘƛŘŜǊŜŀ ŎƭŀǇŜǘŜƛΣ ƞƴ ǘƛƳǇ ŎŜ ǎƛǎǘŜƳǳƭ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǚƛŜ Ǔƛ ŎŜƭ ŘŜ aer 
ŎƻƴŘƛǚƛƻƴŀǘ ŎƻƴǘƛƴǳŇ ǎŇ ŦǳƴŎǚƛƻƴŜȊŜ ƞƴ ǇŀǊŀƳŜǘǊƛƛ ƴƻǊƳŀƭƛΦ /ǊƛǘŜǊƛǳƭ ŘŜ ǇŜǊŦƻƳŀƴǚŇ ŜǎǘŜ ǎŀǘƛǎŦŇŎǳǘ ƞƴ ŎŀȊ ŘŜ 

ƛƴŎŜƴŘƛǳ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘŜǊƛƻǊǳƭ ŎƭŀǇŜǘŜƛ ǊŜȊƛǎǘŜƴǘŜ ƭŀ ŦƻŎ ŎŇǘǊŜ ŜȄǘŜǊƛƻǊǳƭ ŀŎŜǎǘŜƛŀΣ ŎŃǘ Ǔƛ ŘŜ ƭŀ ŜȄǘŜǊƛƻǊ ŎŇǘǊŜ ƛƴǘŜǊƛƻǊ. 

APLICARE    
Clapetele rezistente la foc NEO se pot instala în tubulatura ce trece print-un perete de compartimentare sau 
direct în perete. /Ŝƭ Ƴŀƛ ŘŜǎ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŜŀȊŇ ǇŜƴǘǊǳ ǇǊƻǘŜƧŀǊŜŀ ŎŀǎŜƛ ƭƛŦǘǳƭǳƛ Ǔƛ ŀ ǎƛǎǘŜƳŜƭƻǊ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǚƛŜ ŀƭŜ 
ǇŀǊŎŇǊƛƭƻǊΦ [ŀƳŜƭŜƭŜ ŎƭŀǇŜǘŜƛ ƞƴ ǇƻȊƛǚƛŜ ŘŜǎŎƘƛǎŇ ƴǳ ŘŜǇŇǓŜǎŎ ŎƻƴǘǳǊǳƭ ŎŀǊŎŀǎŜƛ ŘŜ мнл ƳƳΣ ŦŀǇǘ ŎŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜŀȊŇ 
ƛƴǎǘŀƭŀǊŜŀ ŎƭŀǇŜǘŜƛ ƛƳŜŘƛŀǘ ŘǳǇŀ ŎƻǘΣ ŀǘŜƴǳŀǘƻǊ ǎŀǳ ƻǊƛŎŜ ŀƭǘŇ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘŇ ŀ ǎƛǎǘŜƳŜƭƻǊ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǚƛŜΦ hŘŀǘŇ 
ƞƴŎƘƛǎŜ ƭŀƳŜƭŜƭŜ ŎƭŀǇŜǘŜƛΣ Ȋƻƴŀ ŀŦŜŎǘŀǘŇ ŘŜ ŦƻŎ ŜǎǘŜ ƛȊƻƭŀǘŇ Ǔƛ ǊŜȊƛǎǘŜƴǚŀ ƭŀ ŦƻŎ ŀ ǇŜretelui de compartimentare 
ŜǎǘŜ ƳŜƴǚƛƴǳǘŇΦ /ƭŀǇŜǘŀ ǎŜ ƞƴŎƘƛŘŜ ŀǘǳƴŎƛ ŎŃƴŘ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ Řƛƴ ǘǳōǳƭŀǘǳǊŇ ŘŜǇŇǓŜǓǘŜ тнϲ/ όǎŀǳ фнϲ/ύ ǇǊƛƴ 
ŀŎǘƛǾŀǊŜŀ ŦǳȊƛōƛƭǳƭǳƛ ǎŀǳ ǇǊƛƴ ǎŜƳƴŀƭ Řŀǘ ŘŜ Ǉŀƴƻǳƭ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭ ƞƴ ŎŀȊǳƭ ƞƴ ŎŀǊŜ ŎƭŀǇŜǘŀ ŜǎǘŜ ŜŎƘƛǇŀǘŇ Ŏǳ 
servomotor. 

 

DESCRIERE    
Componenǚa clapetei NEO: 

- carcasŇ rectangularŇ fabricatŇ din oǚel galvanizat sau oǚel inoxidabil rezistent la acid, 

- Lamele mobile fabricate din material refractar, 

- Garnituri de etanșare care conferă etanșeitate la foc și fum, 

- mecanism de control Ǔi opǚional  modul EMS care permite controlul clapetei cu tester TZ. 
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SELECɇIE 

Siguraire Sa 

NEO 

DIMENSIUNI ȴI CARACTERISTICI DE BAZ3 ALE CLAPETEI NEO 
 

H     
L 100 150 200 250 300 315 350 400 450 500 550 600 630 650 700 750 800 850 900 Number 

of blades  
200 

0.96 
5.2 

1.56 
6.6 

2.16 
6.6 

2.76 
8.0 

3.36 
8.0 

3.54 
8.0 

3.96 
9.4 

4.56 
9.4 

5.16 
10.2 

5.76 
10.2 

6.36 
11.5 

6.96 
11.5 

7.32 
11.5 

7.56 
12.8 

8.16 
12.8 

8.76 
14.1 

9.36 
14.1 

9.96 
15.4 

10.56 
15.4 

2 S 
M 

250 
1.04 
6.0 

1.69 
7.5 

2.34 

7.5 
2.99 
9.1 

3.64 
9.1 

3.84 
9.1 

4.29 
10.7 

4.94 
10.7 

5.59 
11.5 

6.24 
11.5 

6.89 
12.9 

7.54 
12.9 

7.93 
12.9 

8.19 
14.4 

8.84 
14.4 

9.49 

15.8 
10.14 
15.8 

10.79 
17.3 

11.44 
17.3 

3 S 
M 

300 
1.44 
6.6 

2.34 
8.3 

3.24 
8.3 

4.14 
10.1 

5.04 
10.1 

5.31 
10.1 

5.94 
11.9 

6.84 
11.9 

7.74 
12.8 

8.64 
12.8 

9.54 
14.4 

10.44 
14.4 

10.98 
14.4 

11.34 
16.0 

12.24 
16.0 

13.14 
17.7 

14.04 
17.7 

14.94 
19.3 

15.84 
19.3 

3 S 
M 

350 
1.52 
7.2 

2.47 
9.1 

3.42 
9.1 

4.37 

11.0 

5.32 

11.0 

5.61 

11.0 

6.27 

12.9 

7.22 

12.9 

8.17 

13.9 

9.12 

13.9 

10.07 
15.7 

11.02 

15.7 
11.59 
15.7 

11.97 

17.5 

12.92 

17.5 

13.87 

19.3 

14.82 

19.3 

15.77 
21.1 

16.72 

21.1 
4 S 

M 

400 
1.92 
7.8 

3.12 
9.9 

4.32 
9.9 

5.52 
12.0 

6.72 
12.0 

7.08 
12.0 

7.92 
14.1 

9.12 
14.1 

10.32 
15.2 

11.52 
15.2 

12.72 
17.2 

13.92 
17.2 

14.64 
17.2 

15.12 
19.2 

16.32 
19.2 

17.52 
21.2 

18.72 
21.2 

19.92 
23.1 

21.12 
23.1 

4 S 
M 

450 
2.00 
8.5 

3.25 
10.8 

4.50 
10.8 

5.75 
13.1 

7.00 
13.1 

7.38 
13.1 

8.25 
15.4 

9.50 
15.4 

10.75 
16.5 

12.00 
16.5 

13.25 
18.6 

14.50 
18.6 

15.25 
18.6 

15.75 
20.8 

17.00 
20.8 

18.25 
22.9 

19.50 
22.9 

20.75 
25.0 

22.00 
25.0 

5 S 
M 

500 
2.40 
9.1 

3.90 
11.6 

5.40 
11.6 

6.90 
14.1 

8.40 
14.1 

8.85 
14.1 

9.90 
16.6 

11.40 
16.6 

12.90 
17.8 

14.40 
17.8 

15.90 
20.1 

17.40 
20.1 

18.30 
20.1 

18.90 
22.4 

20.40 
22.4 

21.90 
24.7 

23.40 
24.7 

24.90 
27.0 

26.40 
27.0 

5 S 
M 

550 
2.48 
9.7 

4.03 
12.4 

5.58 
12.4 

7.13 
15.0 

8.68 
15.0 

9.15 
15.0 

10.23 
17.7 

11.78 
17.7 

13.33 
19.0 

14.88 
19.0 

16.43 
21.4 

17.98 
21.4 

18.91 
21.4 

19.53 
23.9 

21.08 
23.9 

22.63 
26.3 

24.18 
26.3 

25.73 
28.8 

27.28 
28.8 

6 S 
M 

600 
2.88 
10.4 

4.68 
13.2 

6.48 
13.2 

8.28 
16.0 

10.08 
16.0 

10.62 
16.0 

11.88 
18.9 

13.68 
18.9 

15.48 
20.3 

17.28 
20.3 

19.08 
22.9 

20.88 
22.9 

21.96 
22.9 

22.68 
25.5 

24.48 
25.5 

26.28 
28.2 

28.08 
28.2 

29.88 
30.8 

31.68 
30.8 

6 S 
M 

650 
2.96 
11.1 

4.81 
14.1 

6.66 
14.1 

8.51 
17.1 

10.36 
17.1 

10.92 
17.1 

12.21 
20.1 

14.06 
20.1 

15.91 
21.6 

17.76 
21.6 

19.61 
24.4 

21.46 
24.4 

22.57 
24.4 

23.31 
27.1 

25.16 
27.1 

27.01 28.86 30.71 
32.7 

32.56 
32.7 

7 S 
M 

700 
3.36 
11.7 

5.46 
14.9 

7.56 
14.9 

9.66 
18.1 

11.76 
18.1 

12.39 
18.1 

13.86 
21.3 

15.96 
21.3 

18.06 
22.9 

20.16 
22.9 

22.26 
25.8 

24.36 

25.8 
25.62 
25.8 

26.46 

28.8 

28.56 

28.8 

30.66 

31.8 

32.76 

31.8 

34.86 

34.7 

36.96 

34.7 
7 S 

M 

750 
3.44 
12.3 

5.59 
15.7 

7.74 
15.7 

9.89 
19.0 

12.04 
19.0 

12.69 
19.0 

14.19 
22.4 

16.34 
22.4 

18.49 
24.0 

20.64 
24.0 

22.79 
27.1 

24.94 
27.1 

26.23 
27.1 

27.09 
30.3 

29.24 
30.3 

31.39 
33.4 

33.54 
33.4 

35.69 
36.5 

37.84 
36.5 

8 S 
M 

800 
3.84 
12.9 

6.24 
16.5 

8.64 
16.5 

11.04 
20.0 

13.44 
20.0 

14.16 
20.0 

15.84 
23.6 

18.24 
23.6 

20.64 
25.3 

23.14 
25.3 

25.44 
28.6 

27.84 
28.6 

29.28 
28.6 

30.24 
31.9 

32.64 
31.9 

35.04 
35.2 

37.44 
35.2 

39.84 

38.5 

42.24 
38.5 

8 S 
M 

850 
3.92 
13.7 

6.37 
17.4 

8.82 
17.4 

11.27 
21.1 

13.72 
21.1 

14.46 
21.1 

16.17 
24.8 

18.62 
24.8 

21.07 
26.6 

23.52 
26.6 

25.97 
30.1 

28.42 
30.1 

29.89 
30.1 

30.87 
33.5 

33.32 
33.5 

35.77 
37.0 

38.22 
37.0 

40.67 
40.4 

43.12 
40.4 

9 S 
M 

900 
4.32 
14.3 

7.02 
18.2 

9.72 
18.2 

12.42 
22.1 

15.12 
22.1 

15.93 
22.1 

17.82 
26.0 

20.52 
26.0 

23.22 
27.9 

25.92 
27.9 

28.62 
31.5 

31.32 
31.5 

32.94 
31.5 

34.02 
35.2 

36.72 
35.2 

39.42 
38.8 

42.12 
38.8 

44.82 
42.4 

47.52 
42.4 

9 S 
M 

950 
4.40 
14.9 

7.15 
18.9 

9.90 
18.9 

12.65 
23.0 

15.40 
23.0 

16.23 
23.0 

18.15 
27.1 

20.90 
27.1 

23.65 
29.1 

26.40 
29.1 

29.15 

32.9 

31.90 
32.9 

33.55 
32.9 

34.65 
36.6 

37.40 
36.6 

40.15 
40.4 

42.90 
40.4 

45.65 
44.2 

48.40 
44.2 

10 S 
M 

1000 
4.80 
15.5 

7.80 

19.7 

10.80 

19.7 

13.80 

24.0 

16.80 

24.0 
17.70 
24.0 

19.80 

28.3 

22.80 

28.3 

25.80 

30.4 

28.80 

30.4 

31.80 
34.3 

34.80 

34.3 
36.60 
34.3 

37.80 
38.3 

40.80 
38.3 

43.80 

42.3 

46.80 

42.3 

49.80 
46.2 

52.80 
46.2 

10 S 
M 

1050 
4.88 
16.2 

7.93 
20.6 

10.98 
20.6 

14.03 
25.1 

17.08 
25.1 

18.00 
25.1 

20.13 
29.5 

23.18 
29.5 

26.23 
31.7 

29.28 
31.7 

32.33 
35.8 

35.38 
35.8 

37.21 
35.8 

38.43 
39.9 

41.48 
39.9 

44.53 
44.0 

47.58 
44.0 

50.63 
48.1 

53.68 
48.1 

11 S 
M 

1100 
5.28 
16.8 

8.58 
21.5 

11.88 
21.5 

15.18 
26.1 

18.48 
26.1 

19.47 
26.1 

21.78 
30.7 

25.08 
30.7 

28.38 
33.0 

31.68 
33.0 

34.98 
37.3 

38.28 
37.3 

40.26 
37.3 

41.58 
41.6 

44.88 
41.6 

48.18 
45.9 

51.48 
45.9 

54.78 
50.2 

58.08 
50.2 

11 S 
M 

1150 
5.36 
17.4 

8.71 
22.2 

12.06 
22.2 

15.41 
27.0 

18.76 
27.0 

19.77 
27.0 

22.11 
31.8 

25.46 
31.8 

28.81 
34.1 

32.16 
34.1 

35.51 
38.6 

38.86 
38.6 

40.87 
38.6 

42.21 
43.0 

45.56 
43.0 

48.91 
47.5 

52.26 
47.5 

55.61 
51.9 

58.96 
51.9 

12 S 
M 

1200 
5.76 
18.0 

9.36 
23.0 

12.96 
23.0 

16.56 
28.0 

20.16 
28.0 

21.24 
28.0 

23.76 
33.0 

27.36 
33.0 

30.94 
35.4 

34.56 
35.4 

38.16 

40.0 
41.76 
40.0 

43.92 
40.0 

45.36 
44.7 

48.96 
44.7 

52.56 
49.3 

56.16 
49.3 

59.76 
53.9 

63.36 
53.9 

12 S 
M 

Legendă: 

L  – lățimea clapetei [mm] 

H– înălțimea clapetei[mm]                              

 

S – arie efectivă [dm 2]    

M – masă [kg] 

Pentru dimensiunile care nu apar în acest tabel, poate fi luat în calcul montajul în baterie .  

Clapetele NEO pot fi fabricate cu pas de 5mm față de dimensiunea L. 

 
 

 

 
 

120 

DIMENSIUNILE CLAPETEI NEO CU SERVOMOTOR 
Flanșă de 30 mm 

Detaliu "B" 
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Flanșă de 20 mm 

Detaliu "A" Detaliu"B" 
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Legendă: 
 

Flanșă de 30 mm 

L1  [mm] – clapetă cu L 1=L+173 [mm] 

Flanșă de 20 mm 

L1  [mm] – clapetă cu L 1=L+150 [mm] 
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Fire Safety 

NEO 

 

DIMENSIUNILE CLAPETEI NEO CU ìɓˇěaěų ȴě aƵaěƕ3 °ų°kȹȈƵƋ!óƕ°ȹěk3 

L1 

120 L 

 

A 

 
Detaliu "A" 

 
Flanșă de 30 mm 

B 
Detaliu"B" 

10 
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Flanșă de 20 mm 

Detaliu "A" Detaliu "B" 
B 
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R4.5 

 
 

Legendă: 

Flanșă de 30 mm 

L1  [mm] – clapetă cu L1=L+63 [mm] 

Flanșă de 20 mm 

L1  [mm] – clapetă cu L1=L+40 [mm] 

 
 

DIMENSIUNILE CLAPETEI NEO CU MECANISM ̄ ĉ̅ 
 
 
 

 

Detaliu "A" 

Flanșă de 30 mm 

B 
Detaliu "B" 

10 

 

 

 

 

 

Flanșă de 20 mm 

Detaliu "A" Detaliu "B" 
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Legendă: 

Flanșă de 30 mm 

L1  [mm] – clapetă cu L1=L+223 [mm] 

Flanșă de 20 mm 

L1  [mm] – clapetă cu L1=L+200 [mm] 
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Fire Safety 

NEO 

Căderea de presiune DP [Pa] și nivelul de zgomot LWA [dB(A)] în funcție de viteza aerului V [m/s] pt. clapeta GRYFIT NEO de 

L=700 și H în intervalul 200÷700 [mm] – asamblare cu grilă TRA la capătul tubulaturii. 
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Căderea de presiune ɲP [Pa] și nivelul de zgomot LWA [dB(A)] în funcție de viteza aerului V [m/s] pt. clapeta GRYFIT NEO de L=700 pt. H în 

intervalul 750÷1200 [mm] – asamblare cu grilă TRA la capătul tubulaturii
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Fire Safety 

NEO 

Căderea de presiune ∆P [Pa] și nivelul de zgomot LWA [dB(A)] în funcție de viteza aerului V [m/s] pt. clapeta GRYFIT NEO de 
L=700 și H în intervalul 200÷700 [mm]  
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Căderea de presiune ɲP [Pa] și nivelul de zgomot LWA [dB(A)] în funcție de viteza aerului V [m/s] pt. clapeta GRYFIT NEO de  

L=700 pt. H în intervalul 750÷1200 [mm]  
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Legend4: 

L [mm] – lungimea clapetei GRYFIT NEO 

H [mm] – înălțimea clapetei GRYFIT NEO 

V [m/s]  – viteza aerului în raport cu dimensiunea nominală a clapetei GRYFIT NEO

∆P [Pa] 

ɕ 

 ̦[kg/m 3] 
LWA  [dB(A)] 

– viteza aerului în raport cu dimensiunea nominală a clapetei GRYFIT NEO 

– coeficient de rezistență local 

– densitatea aerului (1,2 at 20°C) 

– nivel de zgomot după corecția de tip A dependentă de frecvență

LWNC [dB] – nivel de zgomot idem ca în graficul NC LWNC=LW–5 

LWOKT  [dB] – nivel de zgomot în benzi de octave LWOKT=LWA+corecție luată din Tabelul 1             

f [Hz] – frecvența octavei
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Fire Safety 

NEO 

Tabel 1. Tabel 3. 
 

CorecɈie pt.  octave  în [dB]  

V [m/s]  63 125 250 500 1000 2000 4000 

4 12 18 7 -5 -19 -25 -37 

5 10 13 7 -5 -14 -23 -33 

6 7 8 5 -5 -12 -16 -27 

7 5 6 2 -4 -10 -15 -24 

8 2 5 1 -4 -10 -11 -21 

9 1 3 -1 -5 -7 -11 -19 

10 -2 2 -4 -5 -7 -9 -16 

 

 

Note:  

1. Măsurătorile au fost făcute în concordanță cu 

următoarele standarde: PN-ISO 5135: 2000, 
PN EN-ISO 3741: 2011, PN EN 1751: 2002 

2. Valorile intermediare pot fi determinate 

prin interpolare . 

3. Verificarea automată a aerodinamicii si a 

caracteristicilor acustice sunt disponibile în 

Ventpack. 

 
 

Tabel 2. 
 

kƶ±íĜlĜ±ƖȺ ǺȺ˱ ȉ±ˈĜȡȺ±ƖɈ" Ŵƶl"Ŵ4  ɕ for  L=700 [mm]  

H [mm]  200 250 300 315 350 400 450 500 550 600 630 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1150 1200 

ɕ 2.65 1.85 1.45 1.33 1.25 1.18 1.15 1.10 1.08 1.02 0.95 0.86 0.80 0.75 0.71 0.71 0.65 0.63 0.59 0.58 0.50 0.50 

 

 
 

 
ƕƶȺ4: 

Înlocuirea dimensiunii L [mm] cu H [mm] va rezulta în reducerea căderii de presiune ∆P [Pa] și nivelul acustic LWA 

[dB(A)] 

Exempl u nr . 3 

Parametrii cunoscu ǚi: ClapetŇ GRYFIT NEO de  LxH=200x300 [mm] 

   Parametrii necesari :  ∆P [Pa], LWA [dB(A)], LWNC [dB], LWOKT [dB] for 500 Hz la viteza de V=4 [m/s]  în referință cu   
dimensiunea nominală a clapetei 

Rezultate:  ҟP=15x3,3=49,5 Pa pt. L=200 mm luată din Tabelul 1 LWA=35+5,5=40,5 dB(A) pt. 
L=200 mm luată din Tabelul 1 
LWNC=40,5–5=35,5 dB 

LWOKT=40,5–5,0=35,5 dB for 4 m/s, 500 Hz luată din Tabelul 3 

Exemplu  nr.  1 
Parametrii cunoscu ǚi: ClapetŇ GRYFIT NEO de LxH=300x700 [mm] 

Parametrii necesari :  ∆P [Pa], LWA [dB(A)], LWNC [dB], LWOKT [dB] pt. 500 Hz la viteza de V=4 [m/s]  în 
referință cu dimensiunea nominală a clapetei 

Rezultate:  ∆P=13x2,0=26 Pa for L=300 mm luată din Tabelul 1 
LWA=34+3,2=37,2 dB(A) pt. L=300 mm luată din Tabelul 1 

LWNC=37,2–5,0=32,2 dB 

LWOKT=37,2–5,0=32,2 dB for 4 m/s, 500 Hz luată din Tabelul 3 

Exemplu  nr.  2 
Parametrii cunoscu ǚi: ClapetŇ GRYFIT NEO de  LxH=700x300 [mm] 

Parametrii necesari :  ∆P [Pa], LWA [dB(A)], LWNC [dB], LWOKT [dB] for 500 Hz la viteza de V=4 [m/s]  în 
referință cu dimensiunea nominală a clapetei 

Rezultate:  ∆P= 15 Pa 
LWA= 35 dB(A) 
LWNC= 35–5=30 dB 

LWOKT= 35–5=30 dB for 4 m/s, 500 Hz luată din Tabelul 3 

 
L [mm]  

Corecǚie aerodinamic Ň si acusticŇ pt. 

clapete de alte dimensiuni L [mm]  

  
τP x ɕ LW +  

200 3.3 5.5 

250 2.2 4.2 

300 2.0 3.2 

315 2.0 3.2 

350 1.8 2.8 

400 1.7 2.2 

450 1.5 2.2 

500 1.5 2.2 

550 1.4 2.2 

600 1.4 2.2 

630 1.0 0.0 

650 1.0 0.0 

700 1.0 0.0 

750 1.0 0.0 

800 1.0 -1.5 

850 0.8 -1.5 

900 0.8 -0.5 
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INSTALAREA CLAPETEI 

NEO kɓ óȈěų3 TRA  

Fire Safety 

 

NEO 

 
INSTALAREA CLAPETEI NEO  ÎN 

ǹ!Ȉȹěɇě° ORIZONTAL3  
 
 
 

 

      TubulaturŇ 

 P>120   Perete 

 

    Mortar  
A 

 

 ClapetŇ  NEO 

 

   TubulaturŇ 

P>120 Perete 

 

   Mortar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                ClapetŇ NEO 

GrilŇ TRA 

 

 
ContraramŇ CRA 

GriŇ TRA 

 
Dimensiunile    

clapetei 

Dimensiunile 

deschiderii 

Dimensiunile deschiderii 

cu mecanismul H 

GRYFIT 

Dimensiunile 

gilei TRA 

Dimensiunile exterioare 
ale grilei TRA 

 L Lr= L+210 Lr= L+260 Lk=L+110 Lg= L + 230 

H Hr=H+100 Hr=H+100 Hk= H Hg = H + 120 

 

INSTALAREA CLAPETEI NEO CU TUBULATURA CONECTAT3 ÎN AMBELE P3RɇI 

ClapetŇ NEO   P>120     Perete 

 
Mortar  

TubulaturŇ 

120 Perete 

Mortar  

Lg 

Lk Prindere 
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Ƌ°ȹƵ{3 {° INSTALARE 

Fire Safety 

NEO 

ěƕȠȹ!ų!Ȉ°! kų!ǹ°ȹ°ě ƕ°Ƶ kɓ ìɓˇěaěų ȴě aƵaěƕ3 °ų°kȹȈƵƋ!óƕ°ȹěk3 
 

 

 
 

Ușa de acces ar trebui să fie pusă la înălțimea de 200-

300 [mm] deasupra clapetei pt. a facilita accesul la 

mentenanță și post echiparea clapetei NEO cu bobină 

electromagnetic. Înlăturați capacul golului de revizie și 

întoarceți lamela pe poziția deschis folosind mânerul. 

Așezați portarul bobinei astfel ca toată suprafața să fie 

în contact cu bobina.  

 

 

 

 

 

 

ASAMBLAREA CLAPETEI NEO CU ALTE COMPONENTE DE ʗ°ƕȹěų!ɇě° 

 

 
 

Clapeta NEO EI120(ve-iźo)S are o carcasă cu grosimea de 120 

mm. 
Când clapeta este închisă nici o parte mobilă nu iese în afara 
conturului carcasei, prin urmare atenuatorul, cotul sau grila de 
atenuare se pot monta direct în spatele clapetei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ěƕȠȹ!ų!Ȉ°! kų!ǹ°ȹ°ě ƕ°Ƶ ġƕ ǹ°Ȉ°ɇě {° kƵƋǹ!ȈȹěƋ°ƕȹ!Ȉ° ɓȴƵȈě 

 

 

 
Pentru instalarea clapetei GRYFIT NEO cu servomotor într-un 

perete de compartimentare ușor pregătiți golul la o lățime de 

Lr=L+235 [mm] și înălțime de Hr=H+125 [mm].  

Pentru instalarea clapetei GRYFIT NEO cu fuzibil sau bobină 

electromagnetică într-un perete de compartimentare ușor, 

pregătiți golul la o lățime de Lr=L+125 [mm] și respectiv o 

înălțime de Hr=H+125 [mm].  

  Se introduce un cadru din profile în golul din pereții ușori pe     

perimetrul golului pregătit. 
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DIAGRAME ELECTRICE 

  ƕ°Ƶ kɓ kƵƕȹ!kȹ° {° Ƞ°Ƌƕ!ųěˇ!Ȉ° ȴě aƵaěƕ3 °ų°kȹȈƵƋ!óƕ°ȹěk3 

Fire Safety 

NEO 

 

kŴ"Ǻ±Ⱥ4 lɔ íɔˈĜbĜŴ ȵĜ contacte de  

semnalizare  

Clapeta cu bobin 4 electromagnetic 4  

ȵi set de contacte bipolare de 

semnalizare  

                                                                                                                               Contact          Contact    Contact          Contact 

“deschis” “închis”             “deschis” “închis” 

 

 

 

 

 

 

1 2    3 4 5    6    7    8 1 2    3 4    5    6 

24V DC (+) 

230V AC N 

 

(-) 

L1 

 

24V DC (+) 

230V AC N 

(-) 

L1 

ƕ°Ƶ kɓ Ƞ°ȈʗƵƋƵȹƵȈ ȴě ƵǹɇěƵƕ!ų kɓ °ƋȠ 

ClapetŁ cu servomotor FDG-WT-8 Ἠi EM S 

~   AC 24V 
- +   DC 24V 

N L1   AC 230V Contacte 

 

         ClapetŁ cu servomotor FDG-WT-8  

~    AC 24V 

- +   DC 24V 

N L1  AC 230V 

1 2 3 4    5 6 7 8 

 

 Dispozitiv 

declansare 

termoelectric 

Contacte 

 

  
 

NEO CU BOBIN3 ELECTROMAGNETIC3 ȴI SERVOMOTOR 

ClapetŁ cu mecanism H Ἠi EM S 

DC 24 V 

      + - +  -  AC 230 V 
    Contacte 

 
 

ClapetŁ cu mecanism H 
3  4 1  2 5 6 7 8 9 10 

 
      + - +  - 

DC 24 V 

AC 230 V 
   Contacte EMS 

 
3  4 1  2 21    22   23 24    25    26 1  2 1  2 21    22   23 24    25    26 

 

 

 

 

EM M <5° <80° EM M <5° <80° 

1 2 21   23  22    24  25  26 

 a 
< 5° 

b 

< 80° 

1 2 21  23   22    24   25  26 

 a 

< 5° 

b 

< 80° 

Contact Contact 
“deschis” “închis” 
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EMS 

  

   Dispozitiv declanǓare    

termoelectric 
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DIAGRAME CABLURI ELECTRICE 

Fire Safety 

NEO 

 

Caracteristicile Bobinei Electromagnetice  

     Tensiune   de 

alimentare 

24 sau 48 V DC 

emisie 

230 V AC 

emisie 

24 sau 48 V DC 

rupturŇ 

230 V AC 

rupturŇ 

Putere 3,5 W 5,5 VA 1,6 W 4 VA 

 

Caracteristicile servomotorului  FDG-WT-8-230 FDG-WT-8-24 

Tensiune de alimentare [V] 230V AC 24V AC/DC 

Tensiune de alimentare în timpul tensionŇrii arcului 

[W] 

9,2VA 3,5W 

Tensiune de alimentare în stand-by [W] 6,9VA 0,5W 

Timp de mișcare – motor  [s] 55-71s 55-71s 

Timp de mișcare – arc [s] 21s 21s 

Cuplu motor  [Nm] 8Nm 8Nm 

ClasŇ de protecǚie  IP IP54 IP54 

Nivel zgomot  – servomotor dB(A) 47dB(A) 47dB(A) 

Nivel zgomot – arc  dB(A) 52dB(A) 52dB(A) 

 

Ƶǹɇěɓƕě ȴě !kk°ȠƵȈěě  

ƕ°Ƶ kɓ ìɓˇěaěų ȴě ų!Ƌ°ų° ʗ°Ȉȹěk!ų° 

 
Clapeta GRYFIT NEO echipată opțional cu fuzibil nu are compartiment 

pt. servomotor și dimensiunile deschiderii pt. o astfel de clapetă 

sunt următoarele: Lr=L+100 [mm], Hr=H+100  [mm]. Fuzibilul este o 

echipare standard a clapetei. Acesta se activează atunci când temperatura 

din tubulatură depășește  72°C (sau 95°C). 
 

În caz de acționare sau avarie a fuzibilului înlocuiți-l cu unul nou înainte de a 
redeschide clapeta. Procedura de înlocuire a fuzibilului se regăsește in alt 
manual. 

 

 

ƕ°Ƶ kɓ ìɓˇěaěųˮ aƵaěƕ3 °ų°kȹȈƵƋ!óƕ°ȹěk3 ȴě kƵƕȹ!kȹ° {° Ƞ°Ƌƕ!ųěˇ!Ȉ° 

 

Clapeta GRYFIT NEO echipată opțional cu contacte de semnalizare și 

bobină electromagnetică nu are compartiment pt. servomotor. 

Clapetele în această variantă au aceleași dimensiuni ca și cele echipate cu 

fuzibil. În cazul în care se face asamblarea și cu grilă TRA la capătul tubulaturii 

de ventilație, grila TRA are aceleași dimensiuni Lk [mm] și Hk [mm] ca 

și cele ale grilei TRA pt. clapeta GRYFIT NEO echipată cu fuzibil. 

 

 

                         °ʫ°Ƌǹųɓ {° Ƞǹ°kěìěk!ɇě° ȴě kƵƋ!ƕ{3 {° !kĉěˇěɇěƵƕ!Ȉ° 
 

Cerere: 

Clapetă GRYFIT NEO cu flanșe de conectare rectangulare dimensiuni: 

LxH=400x400 [mm], echipată cu: 

- Servomotor cu dispozitiv cu declanșare termoelectrică FDG-WT-8-24, 

timp de închidere: <20s, putere consumată în stand-by: 0,5W, 

- Modul EMS pt. conectare cu testerul TZ. 

 

kƶȺ"ɈĜ± óȈʱìěȹ: 

GRYFIT NEO EI120(ve-i o)S LxH=400x400 [mm], 

Oțel galvanizat,  KP30+FDG-WT-8-24+EMS 
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